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DNS server: permite seleccionar el servidor DNS. Por defecto, se utiliza el de la red ISP.

Cuando se tienen varios dispositivos conectado a la red local del CPE, se puede asignar direcciones IP estaticas
a cada uno de ellos.

MAC address: direccion MAC address del equipo conectado al CPE.
IP address: direccion IP del equipo conectado.

La siguiente opcion permite conectar el CPE a un router, al que se conectarian otros dispositivos. Para configurar
seleccionamos Action.

Name: nombre de la ruta

Active: habilita o deshabilita la ruta

Destination: direccion IP del dispositivo destino.

Gateway: direccion IP del router o “siguiente salto” que hay entre el CPE vy el dispositivo destiono,
generalmente un PC.




Para escenarios donde se tiene conectado el CPE a dispositivos mediante routers.
Se puede seleccionar los protocolos de enrutamiento y de mensajes multicast.
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MAIN SETUP ADVANCED TOOLS STATUS

LAN Configuration

DHCP Setup Static DHCP IP Static Route Other Settings

RIF & Multiczst Setup

IP Direction: ~
IP Wersion:
fulticast:

3 Configuracion WAN

Salvo que Iberbanda lo comunique expresamente, NO se recomienda modificar ninguin parametro de la siguiente
pantalla.

MATH SETUP ADVANCED TOOLS STATUS

WAN Configuration

Internet Connection

ISP Parameters for Intermet Access

LUser Name: 3.33certification@tngo-
Passwerd:
Anonymaus Identity: 023FE7E424F@tngo-d

4 Configuracion NAT

Para que el CPE permita el paso de los datos de unos puertos especificos procedentes de la WAN a una
direccion IP particular en la LAN (PC), se tiene que configurar el siguiente menu. Los puertos para los protocolos
HTTPR, FTP, Telnet, SNMP y DNS no tienen que habilitarse, estan habilitados por defecto. Se pueden redireccionar
todos los puertos que se desee, excepto los puertos de gestion del equipo, puerto 8080 y puerto 2323, ambos
puertos no se podran redirigir ya que se perderia la gestion remota y local del equipo.

Active: habilita o deshabilita esta utilidad

Name: nombre que identifica la conexion

Start Port: puerto de inicio de la WAN que queremos habilitar

End Port: Ultimo puerto de la WAN que queremos habilitar

Server IP Address: direccion IP de la LAN a la que queremos enviar los paquetes que procedan de los puertos.

MAIN SETUR ADVANCED TOOLS STATUS

NAT Configuration

Port Forwarding Trigger Port

 Port Forwarding
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En el ejemplo anterior, los datos que se reciban de la aplicacion externa entre los puertos 9000 y 10000 se

re-envian a la direccion IP 192.168.1.33. Esta es la direccion IP del PC.

En la siguiente pantalla habilitamos el Port Trigger. Los datos que recibe el CPE por un puerto los envia por otro
puerto. En este ejemplo los datos que entran por el puerto 10 los re-envia por el puerto 50, los del puerto 11 por

el puerto 51 y asi sucesivamente.
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TOOLS

STATUS

MNAT Configuration

Port Forwarding

Trigger Port

Start Port End Part Start Port End Port
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5 Configuracion del Sistema

Dynamic DNS Setup: Permite que el CPE tenga un nombre de dominio y sea visible aunque la direccion IP
cambie. Para ello tendria que estar registrado en la web: www.dyndns.ong.
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TOOLS

2

STATUS

System Configuration

Dynamic DNS

Restart

Bridge

* Dynamic DNS Setup

MAT Configuration

[ Enable Dynarmic DNS
Service Provider:

Cynamic DNS Type:
Hast Mame:

User hame:

Password:

[ Enable Widzard Oy

ption

WW.DynDNS . ORG ¥
Dynanic DS |

I

|| Enable off ine aption (Only applies to custorm DNS)

1P Adcress Updlste Folicy

@ Use WaN [P Address

© Dynamic DNS servar auto detact IP Address

O Use sperified IP Address: [0.0.0.0

Restart: Reinicia el CPE.
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before Iuig\ng into the de

vice again.

ADVANCED TOOLS STATUS
Systern Configuration
Dynamic DNS Restart Bridge

Click Restart to have the device perform a software restart, The power LED blinks a5 the device restarts and then shines steadily if the restart is successful. Wait 3 minute
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6 Tools

Esta pantalla permite habilitar el firewall para evitar DoS.
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SETUP ADWVANCED TOOLS STATUS

Firewall

General Services

Enable Firewall (Make sure this check box is selected to have the firesvall protect your LAN from Denial of Service: (D0S) attacks,)

Bypass Triandle Raute

LAN ta Wan
WEN to LaN

En la siguiente pantalla, se pueden bloquear servicios, puertos de los protocolos UDP y TCP durante un tiempo
configurable.

Blocked services: NOs muestra los servicios bloqueados.

Firewall

General Services

* Service Setup

Enable Services Blocking
Avalable Services: Blocked Services:

Anp(TCP)
Any(LDF)
IPSEC_TUNMEL(ESP:0)
MULTICAST(IGMP:0)
FINGEICHF:0)
PPTP_TLINMEL{GRE 0}
BGR(TCP:179)

PortNumber: o | ~ 0|

' Schedule to Block

Day to Black
Everyday

Time of Day to Block (24-Hour Format
© Allday

O Fom: Start 0 |thour) @ [(min)  End o [thou [0 | min)

Estado del Sistema

En la siguiente pantalla, se puede comprobar la direccion IP del CPE vy el estado de la linea el teléfono.

System Status

Refresh Interval: Refresh Mow

System Name: SBC_Test_1 System Uptime: 6:00:48
Firrare Verdion: V3,70(BX0.0)032220114_1371_UPDATE | Current DateyTime == & :05:37
03232011
System Resource:
Wan Information:
o L - Y
‘ 1P Addiress: 82,108.124.142 )
(5] VR Usage: I 1%o0f128Sec
m 1P Subnet Mask; 255.255.255.248
x DHCP: Client
o 1P Address: 192.1568.1.1 Interface Status Rate
I I I 1P Subnet Mask; 2595.255.255.0 WAN Un 100MFul
n_ DHCP: Server LaN Un 100MFul
_Q Sequans Frmware Wersion:  4.6.1.4 [14.6.1.4/26380] (macified) _
('LS Operatar ID: 00:04:57 Account Registration LRI
85 ID: 00:04:57:01:66:49 woice 1
) —— 487500 Connected 911035063@rural.es
:) MAC Address: 00:23:f8:7be42:4f
WikAx State: OPERATIONAL
() Banchwidth: ShHz
O CINR Mean: 38.30dB
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